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Unico

KARTA TECHNICZNA

Nemo 2 TopEco LIFT

Catkowita moc cieplna 10,2 - 16,0 kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego
dla BImSchV 2 6.2 KW
Maks'yma.lna Mmoc grzewcza 120 KW
wymiennika wodnego
Sprawnosc 89,0 %
Masa bez wody 293 kg
Maksymalne cisnienie robocze 019 MPa
uktadu wodnego
Wewnetrzna srednica gwintu wodnych
kroccow przytaczeniowych 1(¥2) cal
(kré¢cdw pomocniczych)
Wewnetrzna srednica gwintu
. . . . . . 2% cal
opcjonalnej wezowniczy schtadzajgcej
Paliwo drewno o wilgotnosci do 20%, brykiet drzewny
Temperatura sp.alln . 165 oC
przy mocy nominalnej
Wymagane minimalne cisnienie
- . -15 Pa
wzgledne w przewodzie kominowym
Pojemnos¢ wymiennika wodnego 49 dm?
Sredni ciag 14,0 Pa
Wymiary zewnetrzne wktadu 922/14281564/477  mm
(szer./wys./gt)
Wymiary zewnetrzne fasady (szer./wys.) 752/477 mm
mm
(szer./wys.) Raster 611/428
Srednica zewnetrzna czopucha 180 mm
Srednica zewnetrzna krééca powietrza 98 mm
Maksymalna dtugos¢ polan 490 mm
Wymiary paleniska (szer./gt.) 490/260 mm
Mozliwos¢ instalowania w budynkach tak
z wentylacja mechaniczna
Mozliwos¢ pracy w uktadzie tak

cisnieniowym
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